
Linha de contatores AX 
Controle simplificado
A performance que você precisa

Catálogo



Dados nominais operacionais de motores 

As correntes abaixo correspondem a motores de indução padrões de três fases e quatro polos (1500 r.p.m. em 50 Hz 
1800 r.p.m. em 60 Hz).
Esses valores são fornecidos como referência e podem variar de acordo com o fabricante do motor e dependendo do número 
de polos.

IEC Corrente nominal do motor: valores padronizados em azul
(de acordo com IEC 60947-4-1 Anexo G)

Motor
potência 220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 440 V 500 V 660 V 690 V

kW A A A A A A A A A A

0.06 0.37 0.35 0.34 0.21 0.2 0.19 0.18 0.16 0.13 0.12
0.09 0.54 0.52 0.50 0.32 0.3 0.29 0.26 0.24 0.18 0.17
0.12 0.73 0.7 0.67 0.46 0.44 0.42 0.39 0.32 0.24 0.23
0.18 1 1 1 0.63 0.6 0.58 0.53 0.48 0.37 0.35
0.25 1.6 1.5 1.4 0.9 0.85 0.82 0.74 0.68 0.51 0.49
0.37 2.0 1.9 1.8 1.2 1.1 1.1 1 0.88 0.67 0.64
0.55 2.7 2.6 2.5 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 0.91 0.87
0.75 3.5 3.3 3.2 2.0 1.9 1.8 1.7 1.5 1.15 1.1
1.1 4.9 4.7 4.5 2.8 2.7 2.6 2.4 2.2 1.7 1.6
1.5 6.6 6.3 6 3.8 3.6 3.5 3.2 2.9 2.2 2.1
2.2 8.9 8.5 8.1 5.2 4.9 4.7 4.3 3.9 2.9 2.8
3 11.8 11.3 10.8 6.8 6.5 6.3 5.7 5.2 4 3.8
4 15.7 15 14.4 8.9 8.5 8.2 7.4 6.8 5.1 4.9
5.5 20.9 20 19.2 12.1 11.5 11.1 10.1 9.2 7 6.7
7.5 28.2 27 25.9 16.3 15.5 14.9 13.6 12.4 9.3 8.9
11 39.7 38 36.4 23.2 22 21.2 19.3 17.6 13.4 12.8
15 53.3 51 48.9 30.5 29 28 25.4 23 17.8 17
18.5 63.8 61 58.5 36.8 35 33.7 30.7 28 22 21
22 75.3 72 69 43.2 41 39.5 35.9 33 25.1 24
30 100 96 92 57.9 55 53 48.2 44 33.5 32
37 120 115 110 69 66 64 58 53 40.8 39
45 146 140 134 84 80 77 70 64 49.1 47
55 177 169 162 102 97 93 85 78 59.6 57
75 240 230 220 139 132 127 116 106 81 77
90 291 278 266 168 160 154 140 128 97 93
110 355 340 326 205 195 188 171 156 118 113
132 418 400 383 242 230 222 202 184 140 134
160 509 487 467 295 280 270 245 224 169 162
200 637 609 584 368 350 337 307 280 212 203
250 782 748 717 453 430 414 377 344 261 250
315 983 940 901 568 540 520 473 432 327 313
355 1109 1061 1017 642 610 588 535 488 370 354
400 1255 1200 1150 726 690 665 605 552 418 400
500 1545 1478 1416 895 850 819 745 680 515 493
560 1727 1652 1583 1000 950 916 832 760 576 551
630 1928 1844 1767 1116 1060 1022 929 848 643 615
710 2164 2070 1984 1253 1190 1147 1043 952 721 690
800 2446 2340 2243 1417 1346 1297 1179 1076 815 780
900 2760 2640 2530 1598 1518 1463 1330 1214 920 880
1000 3042 2910 2789 1761 1673 1613 1466 1339 1014 970



1S
B

C
10

01
88

C
16

01

ABB  |  1/1

Controle e proteção de motores
Contatores, disjuntores-motor e relés de sobrecarga

Resumo 

Contatores AX e contatores auxiliares NX 

Disjuntores-motor

Relés de sobrecarga 

Dados técnicos gerais
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Linha de contatores AX
Controle simplificado – A performance que você precisa

Dados técnicos

– Corrente operacional nominal (le): 9…150 A (400 V CA-3)

– Potência operacional nominal do motor: 4…75 kW (400 V 
CA-3)

– Tensão de comando CA

– Largura de 44 mm (9 A) a 90 mm (150 A)

– Temperatura ambiente de até 70 °C. 

Certificações

Acessórios

– Contatos auxiliares de instalação frontal e lateral
– Intertravamento mecânicos e elétricos
– Temporizadores
– Supressores de surto
– Capas, adaptadores e extensões para terminais
– Kits de conexão
– Relés de sobrecarga térmicos e eletrônicos.

Disjuntores-motor
– Com proteção térmica e magnética
– Com proteção magnética somente.

A linha de contatores AX oferece uma performance confiável, em um design 
moderno e compacto

Aplicações comuns:
Sistemas HVAC, bombas, compressores, máquinas em geral, elevadores e escadas rolantes, construção, etc.
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MS116 disjuntores-motor
Dados técnicos

Tipo MS116

Normas IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1
Tensão nominal operacional Ue 690 V CA
Frequência nominal 50/60 Hz
Classe de Trip 10A
Número de polos 3
Tempo de serviço 100%
Durabilidade mecânica 100000 ciclos
Durabilidade elétrica Até 16 A 100000 ciclos 

20 ... 32 A 50000 ciclos
Limite nominal de tensão nominal de surto Uimp 6 kV
Tensão de isolamento nominal, Ui 690 V CA
Tensão nominal operacional Ie Ver dados para pedidos
Corrente nominal de curto-circuito instantâneo li Ver dados para pedidos
Capacidade nominal de interrupção de curto circuito Ics Ver tabela "Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up"
Capacidade máxima de interrupção de curto circuito Ics Ver tabela "Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up"

Circuito principal – Características de utilização de acordo com a norma IEC/EN

Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up
lCS Capacidade nominal de interrupção de curto circuito 
lCU Capacidade máxima de interrupção de curto circuito 
ICC Provável corrente de curto circuito no local de instalação
Nota: Corrente nominal máxima dos fusíveis de back-up se ICC > ICS

MS116-10: Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 50 kA a 400 V.
MS116-16:  Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 16 kA a 400 V.  

Com um fusível apropriado de 80 A tipo gG, o dispositivo pode ser usado em uma rede com corrente prevista de até 100 kA.
MS116-32: Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 10 kA a 400 V. 

Tipo 230 V CA 400 V CA 440 V CA 500 V CA 690 V CA

ICS 

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A
MS116-0.16

Nenhum fusível de back-up necessário até ICC = 50 kA

Nenhum fusível de back-up necessário até ICC = 30 kA

MS116-0.25
MS116-0.4
MS116-0.63
MS116-1.0
MS116-1.6
MS116-2.5 10 10 25 10 10 25 5 5 25
MS116-4.0 6 6 25 6 6 25 2 2 25
MS116-6.3 6 6 63 6 6 63 2 2 40
MS116-10 6 6 63 6 6 63 2 2 50
MS116-12 25 25 80 25 25 80 6 6 63 6 6 63 2 2 50
MS116-16 16 16 80 16 16 80 6 6 63 4 4 63 2 2 63
MS116-20 10 15 - 10 15 - 3 6 - 3 4 - 2 2 -
MS116-25 10 15 - 10 15 - 3 6 - 3 4 - 2 2 -
MS116-32 10 10 - 10 10 - 3 6 - 3 4 - 2 2 -
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MS132 disjuntores-motor
Dados técnicos

Circuito principal – Características de utilização de acordo com a norma IEC/EN
Tipo MS132

Normas IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1
Tensão nominal operacional Ue 690 V CA / 250 V CC
Frequência nominal CC, 50/60 Hz
Classe de Trip 10 (10A para 1SAM350000R1001)
Número de polos 3
Tempo de serviço 100%
Durabilidade mecânica 100000 ciclos
Durabilidade elétrica 50000 ciclos
Limite nominal de tensão nominal de surto Uimp 6 kV
Tensão de isolamento nominal, Ui 690 V CA
Tensão nominal operacional Ie Ver dados para pedidos
Tensão nominal operacional DC-5 Ie

3 caminhos de condução em série até 250 V

Ver "Tensão nominal operacional Ie"

Corrente nominal de curto-circuito instantâneo li Ver dados para pedidos
Capacidade nominal de interrupção de curto circuito Ics Ver tabela "Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up"
Capacidade máxima de interrupção de curto circuito Ics Ver tabela "Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up"
Capacidade nominal de interrupção de curto circuito CC Ics

3 caminhos de condução em série até 250 V

10 kA

Tipo 230 V CA 400 V CA 440 V CA 500 V CA 690 V CA

ICS 

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A
MS132-0.16

Nenhum fusível de back-up necessário até ICC = 100 kA

MS132-0.25
MS132-0.4
MS132-0.63
MS132-1.0
MS132-1.6
MS132-2.5
MS132-4.0 20 20 35 20 20 35 3 3 32
MS132-6.3 20 20 63 20 20 63 3 3 50
MS132-10 20 20 100 20 20 100 3 3 50
MS132-12 20 20 100 20 20 100 3 3 63
MS132-16 20 20 125 20 20 125 3 3 63
MS132-20 20 20 125 20 20 125 3 3 80
MS132-25 50 50 125 50 50 125 20 20 125 10 10 125 3 3 100
MS132-32 25 50 125 25 50 125 20 20 125 10 10 125 3 3 100

Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up
lCS Capacidade nominal de interrupção de curto circuito 
lCU Capacidade máxima de interrupção de curto circuito 
ICC Provável corrente de curto circuito no local de instalação
Nota: Corrente nominal máxima dos fusíveis de back-up se ICC > ICS

MS132-16: Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 100 kA a 400 V.
MS132-32:  Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 50 kA a 400 V.  

Com um fusível apropriado de 125 A tipo gG, o dispositivo pode ser usado em uma rede com corrente prevista de até 100 kA.

3
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MO132 disjuntor-motor apenas magnético
Dados técnicos

Tipo 230 V CA 400 V CA 440 V CA 500 V CA 690 V CA

ICS 

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A
MO132-0.16

Nenhum fusível de back-up necessário até ICC = 100 kA

MO132-0.25
MO132-0.4
MO132-0.63
MO132-1.0
MO132-1.6
MO132-2.5
MO132-4.0 20 20 35 20 20 35 3 3 32
MO132-6.3 20 20 63 20 20 63 3 3 50
MO132-10 20 20 100 20 20 100 3 3 50
MO132-12 20 20 100 20 20 100 3 3 63
MO132-16 20 20 125 20 20 125 3 3 63
MO132-20 20 20 125 20 20 125 3 3 80
MO132-25 50 50 125 50 50 125 10 10 125 10 10 125 3 3 100
MO132-32 25 50 125 25 50 125 10 10 125 10 10 125 3 3 100

Tipo MO132
Normas IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1
Tensão nominal operacional Ue 690 V CA
Frequência nominal 50/60 Hz
Número de polos 3
Tempo de serviço 100%
Durabilidade mecânica 100000 ciclos
Durabilidade elétrica 50000 ciclos
Limite nominal de tensão nominal de surto Uimp 6 kV
Tensão de isolamento nominal, Ui 690 V CA
Tensão nominal operacional Ie Ver dados para pedidos
Corrente nominal de curto-circuito instantâneo li Ver dados para pedidos
Capacidade nominal de interrupção de curto circuito Ics Ver tabela "Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up"
Capacidade máxima de interrupção de curto circuito Ics Ver tabela "Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up"

Circuito principal – Características de utilização de acordo com a norma IEC/EN

Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up
lCS Capacidade nominal de interrupção de curto circuito 
lCU Capacidade máxima de interrupção de curto circuito 
ICC Provável corrente de curto circuito no local de instalação
Nota: Corrente nominal máxima dos fusíveis de back-up se ICC > ICS

MO132-20: Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 100 kA a 400 V.
MO132-32:  Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 50 kA a 400 V.  

Com um fusível apropriado de 125 A tipo gG, o dispositivo pode ser usado em uma rede com corrente prevista de até 100 kA.

3
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MS450. MS495, MS497 disjuntores-motor
Dados técnicos

Tipo 240 V CA 400 V CA 440 V CA 500 V CA 690 V CA

ICS 
kA

ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

ICS

kA
ICU

kA
gG, aM
A

Proteção contra curto-circuito MS450
MS450-40 Nenhum fusível de back-

up necessário até  
ICC = 100 kA

25 50 160 15 50 125 5 10 100 2 4 63
MS450-45 25 50 160 15 50 125 5 10 100 2 4 63
MS450-50 25 50 160 15 50 125 5 10 100 2 4 80
MS450:  Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 50 kA a 400 V.  

Com um fusível apropriado de 160 A tipo gG, o dispositivo pode ser usado em uma rede com corrente prevista de até 100 kA.

Proteção contra curto-circuito MS495
MS495-40

Nenhum fusível de back-
up necessário até  
ICC = 100 kA

25 50 125 20 50 125 6 12 125 3 6 63
MS495-50 25 50 125 20 50 125 6 12 125 3 6 80
MS495-63 25 50 160 20 50 160 6 12 160 3 6 80
MS495-75 25 50 160 20 50 160 6 8 160 3 5 100
MS495-90 25 50 160 20 50 160 6 8 160 3 5 125
MS495-100 25 50 160 20 50 160 6 8 160 3 5 125
MS495-40: Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 50 kA a 400 V. 
 Com um fusível apropriado de 125 A tipo gG, o dispositivo pode ser usado em uma rede com corrente prevista de até 100 kA.
MS495-100: Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 50 kA a 400 V. 
 Com um fusível apropriado de 160 A tipo gG, o dispositivo pode ser usado em uma rede com corrente prevista de até 100 kA.

Proteção contra curto-circuito MS497
MS497-32

Nenhum fusível de back-
up necessário até  
ICC = 100 kA

50 100

Nenhum 
fusível de 
back-up 
necessário 
até ICC = 
100 kA

50 100 Nenhum 
fusível de 
back-up 
necessário 
até ICC = 
100 kA

11 22 100 7 12 63
MS497-40 50 100 50 100 9 18 160 6 12 80
MS497-50 50 100 50 100 7.5 15 160 5 10 100

MS497-63 50 100 50 70 200 7.5 15 160 4 7.5 100
MS497-75 50 100 50 70 200 5 10 160 3 6 125
MS497-90 50 100 50 70 200 5 10 160 3 6 160
MS497-100 50 100 50 70 200 5 10 160 3 6 160

MS497-32: Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 100 kA a 440 V. 
MS497-90:  Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 70 kA a 440 V. 
 Com um fusível apropriado de 200 A tipo gG, o dispositivo pode ser usado em uma rede com corrente prevista de até 100 kA.

Circuito principal – Características de utilização de acordo com a norma IEC/EN
Tipo MS450. MS495, MS497

Normas IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1
Tensão nominal operacional Ue 690 V CA / 450 V CC
Frequência nominal 50/60 Hz
Classe de Trip 10
Número de polos 3
Tempo de serviço 100%
Durabilidade mecânica 50000 ciclos
Durabilidade elétrica 25000 ciclos
Limite nominal de tensão nominal de surto Uimp 6 kV
Tensão de isolamento nominal, Ui 690 V CA
Tensão nominal operacional Ie Ver dados para pedidos
Corrente nominal de curto-circuito instantâneo li Ver dados para pedidos
Capacidade nominal de interrupção de curto circuito Ics Ver tabela "Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up"
Capacidade máxima de interrupção de curto circuito Ics Ver tabela "Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up"

Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up
lCS Capacidade nominal de interrupção de curto circuito 
lCU Capacidade máxima de interrupção de curto circuito 
ICC Provável corrente de curto circuito no local de instalação
Nota: Corrente nominal máxima dos fusíveis de back-up se ICC > ICS

3
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MO450. MO495, MO496 disjuntores-motor proteção magnética apenas
Dados técnicos

Tipo 240 V CA 400 V CA 440 V CA 500 V CA 690 V CA

ICS 

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

ICS

kA

ICU

kA

gG, aM

A

Proteção contra curto-circuito MO450
MO450-40 Nenhum fusível de back-

up necessário até  

ICC = 100 kA

25 50 160 15 50 125 5 10 100 2 4 63
MO450-45 25 50 160 15 50 125 5 10 100 2 4 63
MO450-50 25 50 160 15 50 125 5 10 100 2 4 80

MO450:  Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 50 kA a 400 V.  
Com um fusível apropriado de 160 A tipo gG, o dispositivo pode ser usado em uma rede com corrente prevista de até 100 kA.

Proteção contra curto-circuito MO495
MO495-63 Nenhum fusível de back-

up necessário até  

ICC = 100 kA

25 50 160 20 50 160 6 12 160 3 6 80
MO495-75 25 50 160 20 50 160 6 8 160 3 5 100
MO495-90 25 50 160 20 50 160 6 8 160 3 5 125
MO495-100 25 50 160 20 50 160 6 8 160 3 5 125
MO495-100:  Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 50 kA a 400 V.  

Com um fusível apropriado de 160 A tipo gG, o dispositivo pode ser usado em uma rede com corrente prevista de até 100 kA.

Proteção contra curto-circuito MO496
MO496-32

Nenhum fusível de back-

up necessário até  

ICC = 100 kA

50 100

Nenhum 

fusível de 

back-up 

necessário 

até ICC = 

100 kA

50 100 Nenhum 

fusível de 

back-up 

necessário 

até ICC = 

100 kA

11 22 100 7 12 63
MO496-40 50 100 50 100 9 18 160 6 12 80
MO496-50 50 100 50 100 7.5 15 160 5 10 100

MO496-63 50 100 50 70 200 7.5 15 160 4 7.5 100
MO496-75 50 100 50 70 200 5 10 160 3 6 125
MO496-90 50 100 50 70 200 5 10 160 3 6 160
MO496-100 50 100 50 70 200 5 10 160 3 6 160

MO496-32: Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 100 kA a 440 V. 
MO496-90:  Sem necessidade de fusível de back-up em redes com corrente prevista de até 70 kA a 440 V. 
 Com um fusível apropriado de 200 A tipo gG, o dispositivo pode ser usado em uma rede com corrente prevista de até 100 kA.

Circuito principal – Características de utilização de acordo com a norma IEC/EN
Tipo MO450. MO495, MO496

Normas IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1
Tensão nominal operacional Ue 690 V CA / 450 V CC
Frequência nominal 50/60 Hz
Número de polos 3
Tempo de serviço 100%
Durabilidade mecânica 50000 ciclos
Durabilidade elétrica 25000 ciclos
Limite nominal de tensão nominal de surto Uimp 6 kV
Tensão de isolamento nominal, Ui 690 V CA
Tensão nominal operacional Ie Ver dados para pedidos
Corrente nominal de curto-circuito instantâneo li Ver dados para pedidos
Capacidade nominal de interrupção de curto circuito Ics Ver tabela "Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up"
Capacidade máxima de interrupção de curto circuito Ics Ver tabela "Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up"

Capacidade de interrupção de curto circuito e fusíveis de back-up
lCS Capacidade nominal de interrupção de curto circuito 
lCU Capacidade máxima de interrupção de curto circuito 
ICC Provável corrente de curto circuito no local de instalação
Nota: Corrente nominal máxima dos fusíveis de back-up se ICC > ICS
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Circuito principal – Características de utilização de acordo com a norma IEC/EN

Tipo TA25DU-M TA42DU-M TA75DU-M

Normas IEC/EN 60947–4–1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1
Tensão nominal operacional Ue 690 V CA
Frequência nominal CC, 50/60 Hz
Faixa de frequência 0 ... 400 Hz
Classe de Trip 10A
Número de polos 3
Tempo de serviço 100%
Frequência de operação sem desarme antecipado Até 15 operações/h, ver "Technical diagram – Intermittent periodic duty"
Limite nominal de tensão nominal de surto Uimp 6 kV
Tensão de isolamento nominal, Ui 690 V CA

Circuito auxiliar de acordo com IEC/EN

Tipo TA25DU-M TA42DU-M TA75DU-M
Tensão nominal operacional Ue 500 V CA, 440 V CC
Corrente térmica convencional ao ar livre Ith N.F., 95-96 10 A

N.A., 97-98 6 A
Frequência nominal CC, 50/60 Hz
Número de polos 1 N.A. + 1 N.F.

TA25DU-M / TA42DU-M / TA75DU-M Relés térmicos de sobrecarga 
Dados técnicos

ta: Tempo de partida do motor – TA25

2C
D

C
23

20
05

F0
21

1

Diagrama técnico – serviço periódico intermitente

Ie / Corrente operacional nominal AC-15

de acordo com IEC 60947-5-1 para a categoria de utilização

Ie / Corrente operacional nominal DC-13

de acordo com IEC 60947-5-1 para a categoria de utilização

110-120 V N.F., 95-96 3.00 A 24 V N.F., 95-96 1.25 A
N.A., 97-98 1.50 A N.A., 97-98 1.25 A

220-230-240 V N.F., 95-96 3.00 A 60 V N.F., 95-96 0.25 A
N.A., 97-98 1.50 A N.A., 97-98 0.25 A

440 V N.F., 95-96 1.00 A 110-120-

125 V

N.F., 95-96 0.25 A
N.A., 97-98 1.00 A N.A., 97-98 0.25 A

480-500 V N.F., 95-96 1.00 A 250 V N.F., 95-96 0.12 A
N.A., 97-98 1.00 A N.A., 97-98 0.04 A

Capacidade mínima de chaveamento 17 V / 3 mA
Dispositivo de proteção contra curto-circuito N.F., 95-96 10 A, Fusível tipo gG

N.A., 97-98 6 A, Fusível tipo gG
Limite nominal de tensão nominal de surto Uimp 6 kV
Tensão de isolamento nominal, Ui 690 V

ta: Tempo de partida do motor – TA42

2C
D

C
23

20
05

F0
21

1

ta: Tempo de partida do motor – TA75

2C
D

C
23

20
05

F0
21

1
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Circuito principal – Características de utilização de acordo com a norma IEC/EN

Tipo TA80DU TA110DU

Normas IEC 60947-1 / 60947-4-1 e EN 60947-1 / 60947-4-1
Tensão nominal operacional Ue 690 V CA
Frequência nominal CC, 50/60 Hz
Faixa de frequência 0 ... 400 Hz
Classe de Trip 10A
Número de polos 3
Tempo de serviço 100%
Frequência de operação sem desarme antecipado Até 15 operações/h, ver "Technical diagram – Intermittent periodic duty"
Limite nominal de tensão nominal de surto Uimp 6 kV
Tensão de isolamento nominal, Ui 690 V CA

Circuito auxiliar de acordo com IEC/EN

Tipo TA80DU TA110DU

Tensão nominal operacional Ue 500 V CA, 440 V CC
Corrente térmica convencional ao ar livre Ith N.F., 95-96 10 A

N.A., 97-98 6 A
Frequência nominal CC, 50/60 Hz
Número de polos 1 N.A. + 1 N.F.
Ie / Corrente operacional nominal AC-15

de acordo com IEC 60947-5-1 para a categoria de utilização
110-120 V N.F., 95-96 3.00 A

N.A., 97-98 1.50 A
220-230-240 V N.F., 95-96 3.00 A

N.A., 97-98 1.50 A
440 V N.F., 95-96 1.00 A

N.A., 97-98 1.00 A
480-500 V N.F., 95-96 1.00 A

N.A., 97-98 1.00 A
Ie / Corrente operacional nominal DC-13

de acordo com IEC 60947-5-1 para a categoria de utilização
24 V N.F., 95-96 1.25 A

N.A., 97-98 1.25 A
60 V N.F., 95-96 0.25 A

N.A., 97-98 0.25 A
110-120-125 V N.F., 95-96 0.25 A

N.A., 97-98 0.25 A
250 V N.F., 95-96 0.12 A

N.A., 97-98 0.04 A
Capacidade mínima de chaveamento 17 V / 3 mA
Dispositivo de proteção contra curto-circuito N.F., 95-96 10 A, Fusível tipo gG

N.A., 97-98 6 A, Fusível tipo gG
Limite nominal de tensão nominal de surto Uimp 6 kV
Tensão de isolamento nominal, Ui 690 V 

Diagrama técnico – serviço periódico intermitente

TA80DU / TA110DU Relés térmicos de sobrecarga 
Dados técnicos

ta: Tempo de partida do motor – TA110DUta: Tempo de partida do motor – TA80DU
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